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TITOLO I°

DISPOSOZIONI GENERALI

Art.1
(Ambito di applicazione)

Ognl attivitd comportante trasformazione urbanistica ed edi-
1izia all'interno della zona territoriale omogenea di tipo
A", delimitata graficamente con linea punteggiata nelle ta-
vole di progetto in scala 1:500, definente i nuclei di Som-
mavilla - Pozzo, Assenza, Magugnano, Borago, Boccino, Porto,
Castello - Venzo, Biasa, Zignago, Fasor, Marniga, Castelletto
e soggetta alla presente normativa ed alle prescrizioni ri-
sultanti dalle planimetrie costituenti il piano di recupero.
Le indicazioni contenute nelle planimetrie vanno osservate
nei limiti e con le specificazioni previste dagli articoli
che seguono, tenendo altresl conto dei criteri della L.S.
5.8.1978 N.457 e della L.R. 2.5.1980 N,40 e della L.R.31-5-80

N. 80.
Art .2

(Definizione degli interventi)

2a. MANUTENZTICNE ORDINARIA

2a.1 Appartengono a questa categoria gli interventi che ri-
guardano le cpere di riparazione, rinnovamento e rifa-
cimento cdelle tfiniture degli =difici e quelle necessa-
rie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impian-

tit tecnologici esistenti,

2a.2 Rientrano in questa categoria tutti i lavori necessari
al mantenimento dell'edificio e delle sue parti per con-
trastare il degrado dovuto al tempo ed al normale uso.

2a.3 I lavori, che devono essere di modesta entitd, princi-
palmente consistono nella riparazione di murature inter-
ne ed esterne, coperture, intonaci interni ed esterni,
serramenti pavimenti ed impianti, rifacimento delle par-
ti degradate senza modificarne forme, colori e dimensio-~

ni,

2a.4 Sono escluse da questo intervento le modifiche alle di-
mensioni dei locali e le aperture o chiusure di porte

e fFinestre,
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2a.,5 Gli interventi di cui al presente articolo non sono
ammessi su edifici per i quali & vigente un vincolo .
monumentale particolare o viceversa & prevista dagli
strumenti urbanistici la demolizione,

2a.6 Procedure

Semplice autorizzazione del sindaco su parere della C.E.

2b. MANUTENZIONE STRAORDINARTA E ADEGUAMENTO TECNOLOGiCO 

2b.1 Appartengono a guesta categoria le opere di manuten-
zione straordinaria e di adeguamento tecnologico, ov=-
vero le opere e le modifiche necessarie per rinnova=- -
re e sostituire limitate parti anche strutturali de~..
gli edifici, nonché per realizzare ed integrare i ser-
vizi igienico-sanitario e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le:superfici delle singole unita
immobiliari, e non comportino modifiche delle desti=-
nazioni d'uso degli edifici e modifiche statiche de-
gli stessi. ‘

2h.2 Sulla base della normatlva che precede possono esse-

re ricondotti al concetto di manutenzione straordi-

naria e di adeguamento tecnologlco i seguentl inter-

venti:

- costruzione e adeguamento di impianti‘igienico sa-
nitari;

- installazione e adeguamento di nuovi 1mD1ant1 tec-
nologici quali: riscaldamento, as-ensorlg vaLa,‘

- interventi di ccnSOleaﬁen o delle strutture por-
tanti in genere o di tramezzi vari, se pericolanti

- rifacimento dei diviseri interni di una o pit uni-
ta immobiliari;

e

2b,3 Gli interventi e le procedure di cui al presente ar-
ticolo, non sono ammessl su immobili per i quali e
vigents un vincolo monumentale particolare o vicever-
sa & prevista dagli strumenti urbanistici la demoli-
zione,

2b.4 Gli interventi di cui al precedente art.2b.2, non pos-
sono comunque modificare la sagoma dell'edificio in
ogni sua parte, comprese le falde del tetto, fatto
salvo il caso di eliminazione di superfetazioni recen-
ti aventi carattere precario, non possono alterare
le aperture sulle facciate dell'edifico esistente,




2b.5 1 materiali usati per i suddetti interventi dovranno
tendere a ripristinare l'aspetto originario dell'edi-
ficio nell'ambito delle caratteristiche ambientali tra-
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7b.6

2b.8

dizionali.

Per gli interventi di cui al punto 2b.2, sono consen-
tite limitate modifiche distributive interne che non
dovranno comunque comportare alcuna variazione strut-
turale ed architettonica, dovrannc comunque essere
eseguite in funzione di esigenze manifestate dall'uten-
za e non potranno comportare allontanamento neppure
temporaneo della stessa,

Alla domanda di concessione degli interventi di manu-

tenzione straordinaria e di adeguamento dovranno es-

sere allegati i seguenti elaborati:

1) planimetria generale (scala 1:1000 - 500 per la lo-
calizzazione degli interventi);

2) progetto in scala 1:100 da eseguire con dettagli
in scala maggiore e l'indicazione delle strutture
esistenti da mantenere, di quelle da demolire e di
guelle di nuova costruzione;

3) documentazione fotografica delle fronti esterne del-
la costruzione quali scale, soffitti, ecc,

Procedura
A semplice concessione edilizia.,

2c, RESTAURD CONSERVATIVO

2c.1

2c.2

Riguarda edifici e strutture murarie, vincolati o me-
no dalla Sovrintendenza ai Beni Amblentall e Archi-
tettonici, da conservare o riprlstlnare integralmen-
te secondo i criteri del restauro scientifico.

L'intervento consiste nella conservazione e nel ri-
pristino dei valori originari nonché degli elementi
architettonici, plastici e figurativi che pur intro-
dotti in epoche successive costituiscono determinan-
te e organico sviluppo dell'originario complesso.
Dovranno essere eliminati i volumi e gli elementi su-
perfetativi, in genere di epoca recente, che non rive-
tano interesse o contrastino con la comprensione sto-
rica dell'edificio; sono da considerarsi superfetazio-
ni anche le modificazioni alla tipologia originaria
quando non integrate storicamente in essa,



2c.b

2c.5

2c .6
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11 restauro guindi comprende:
- la consexvazione della scatola muraria Orlglnaje3
non & ammesso il recupero di volumi al posto di su-
perfetazioni o sopraelevazioni; & ammessa la rico-
struzione tipologica di parti crollate o non comple-

tate documentabili da progetti originari ma” su-even-
tuali demolizioni di sopraelevazioni e di superfeta-
zioni non & consentito realizzare lnterventl edlllzl
sostitutivi di alcun tipo.
- i1 consolidamento delle strutture vertlcall e orlz-
zontali, per quanto possibile con materiali o ina-
]_l ] B : : :
- il ripristino delle fronti con conferma ef¢
delle aperture; :
- il mantenimento delle quote orlzzonLall es
il recupero di quelle originali se ﬁocument
struttura del tetto deve essere Iin 1egno
mellare) ed il manto di copertura in copp
- 1a conservazione della distribuzione vertical
cipale; L
- il mantenimento degli elementi dlstrlbut1v1‘s gnLFl-
cativig ' :
- il recupero ed il restauro’ degll element1 ar itet-
tonici e decorativi (cornici, mensole, balconl ,af=
freschi . .« ) L
- la collocazione dei servizi igienici e degl, impianti
nel rispetto dei criteri di cui sopra. o

I1 restauro non comporta per sua natura. aumen
perfici utili al calpestio, ad esclusione’ del’
le recupero del sottotetto.

Pud ammettere il cambiamento di dest1n321one 4 uso qua-
lora esso sia compatibile con gli strumenti e la norma-
tiva urbanistica vigente oltre che con 11 carattere sto-
rico-architettonico dell'opera.

eventua-

Per il cambio di destinazione & ammessa una a}pé??a mi-

nima dei vani abitabili pari a ml.2,40; nel CisbLnon sia
raggiungibile tale altezza minima, dovra essere escluso

1'uso abitabile dei locali in questlone. _

Sono ammesse altezze inferiori. per i vani gla abltablll.

Sulle eventuali demolizioni di sopraelevaz1one e di su-
perfetazione non & consentito reallzzare interventi edi-
1izi sostitutivi di alcun tipo.
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2c.7

2¢c.8

2c.9
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L'intervento di restauro interessa anche manufatti qua-
1i le mura, i ponti e le porte ed altre opere di difesa
dell'aggregato, nonché tutti gli altri reperti di valore
storico documentativo e monumentale; per essi si prevede
dungque la conservazione integrale, la ricostruzione ed
il restauro nell'assoluto rispetto degli elementi origi-
nari, mediante materiali e tecnologie che ne denuncino
la contemporaneitd, secondo criteri filologici.

. Sono comunque ammessi gli interventi autorizzati dalla

Soprintendenza ai Monumenti e Belle Arti.

Alla domanda di concessione per tali interventi devorno

essere allegati anche i seguenti elaborati:

- gli elaborati in scala 1:100 sono sostituiti con ela-
borati in scala 1:50;
gli elaborati previsti dall'art.9 sono obbligatori;

- rilievo storico-critico dello stato di fatto con l'in-
dicazione precisa (scala 1:50) delle eventuali super-
fetazioni relative a tutti i piani dell'edificio, an-
che quelli non abitabili, alle coperture, ai volumi
tecnici, nonché alle finiture (pavimenti, rivestimen-
ti,infissi, decorazioni, ecc.);

- allegati grafici con relativa documentazione storica
delle parti artisticamente significative, siano que-
ste interne che esterne (scala 1:20);

- documentazione fotografica dettagliata;

- lettura filologica della costruzione.

Procedura
A semplice concessione edilizia,

2d. RISANAMENTO CONSERVATIVO

2d.1

2d.2

Per risanamento conservativeo si intendono gli interven-
ti atti ad assicurare la stabilita dell'edificio ed il
suo recupero funzionale conservandone gli elementi archi-
tettonici e tipologicamente significativi, in quanto con-
corrono insieme a determinare il valore storico-ambienta-
le dell'edificio.

I1 risanamento conservativo dovrad rispettare le seguenti

prescrizioni:

- i1 mantenimento della scatola muraria, con eliminazio-
ne obbligatoria delle superfetazioni;

- il consolidamento o rifacimento delle strutture oriz-
zontali e verticali; & obbligatorio il rifacimento co-
me lo stato originario per gli elementi in legno a vi-

sta
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- il mantenimento del sistema distributiveg verticale
principale, sempre se tipologicamente Slgniflcatlvo,

~ il mantenimento delle quote orizzontali. -ad .eccezio-
ne di quella dell'ultima soletta che Pud-essere mo-
dificata per rendere abitabile il Sottotetto,
questo & compatibile con 1'altezza e 1la po
delle finestre del piano sottostante; :

- & fatto esplicito divieto di costruire nuo’i pogglo-
1i o terrazze; k i

~ per 1 bagni e le cucine & sufficiente laﬁ ntilazio-
ne meccanica; o

- il mantenimento degli elementi tlpologldo
tivig

- la conservazione delle volte; ;

- il tetto deve avere struttura in 1egno ah
lare e manto di coppi e/o coppi canalés

o T i EE AT
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tante in legno efo in pietra,

2d.3 Conservazione e ripristino delle aperture.;
su tutte le facciate nella posizione, nella
nelle dimensioni e nei materiali dei contorn
quanto legate alla morfologia fondamentale d
ficio. : s '

2d.4 Conservazione di tutti gli:elementi: aweh ici.
isolati quali fontane, esedre, murl,J” : -1ap1—
di antiche, ecc, nonché degli spazi scope Tti pav1—
mentati o sistemati ad orto o glardlno :

2d.5 Possibilitd di aggregare eccezionalmenté; unita a-
bitative adiacenti troppo piccole o suddivide
nita abitative troppo grandi, per un adeguanﬂu
tilizzo, nel rispetto dei caratteri archltettonlci
e della struttura tipologica degli edif1c1 in que- ¥ ;
stione, : .

2d.6

mettano la morfologla, la tipologia e 1a Struttura
dell'edificio con la tassativa esclusione di Volu-
mi tecnici eccedenti le coperture. esistenti

2d,7 Conservazione e ripristino degli infissi originari
che vanno eventualmente sostituiti con materiali
tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate
nella tradizione locale; & vietata ogni mistifica-
zione e contraffazione di. tali materiali con altri
surrugati o derivati di nuova tecnologia.




2d.8

2d.9

-7._

Conservazione e ripristino degli intonaci esterni o-
riginari, che devono essere risarciti con malta e tin-
te analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature do-
vranno essere date con colori a calce: sono vietate le
tinteggiature lavabili, plastiche e simili.

Per quanto riguarda gli interventi su edifici per cui

& prevista la possibilitd di variazione della destina-

zione d'uso originaria,(in genere edifici non residen-

ziali quali fienili, antiche strutture agricole, ecc,)
tali interventi non dovranno rispettare integralmente
le prescrizioni definite al comma precedente, ma do-
vranno invece rispettare le seguenti prescrizioni wva- |
riate rispetto a quelle definite nei corrispondenti
punti del comma precedente:

a) i collegamenti interni verticali ed orizzontali do-
vranno essere inseriti con il minimo di alterazione
della struttura tipologica dell'edificio;

b) 1 porticati, le vaste aperture dei fienili e in ge-
nere gli spazi liberi tra pilastro e pilastro sul'
l'esterno, possono essere chiusi solo mediante fe-
nestrature in modo da rispettare la forma dell'a-
pertura stessa: & consentita 1'apertura di finestre
sul tetto senza perd modificarne il profilo;

c) la suddivisione in pid unita immobiliari di un edi-
ficio & possibile ove cid non contrasti con la strut-
tura tipologica dello stesso e quando il lotto su
cui insiste permette una organizzazione adeguata del-
le accessibilita,
E' inoltre da rispettare quanto prescritto al seguen~
te punto:

d) i materiali con cui eseguire i lavori di sistemazione
dovranno essere quelli tradizionalmente usati nelle
architetture residenziali coeve; in particolare i pa-
vimenti dovranne essere in pietra locale, in cotto o
in legno; la struttura lignea del tetto e dei solai,
ove costituisce elemento caratterizzante, nonché la
struttura dei pilastri, dovranno essere a vista.

2d,10 Si prescrive inoltre che vengano conservate inalterate:

tutte le murature d'ambito; le quote delle linee di gron-

da e di colmo; tutte le aperture (porte, portoni,fine~

stre, ecc.) per posizione, forma » dimensione e contorni;

tutte le decorazioni (architettoniche, pittoriche, ecc,)
esistenti nell'edificio all'interno ed all'esterno; la
cornice di gronda, la zoccolatura, i marcapiani, le le-
sene e tutti gli altri elementi caratterizzanti il cor-
redo decorativo dell'edificio o del complesso.



2d.11 Procedura . e
- a semplice C.E. ‘;f{f
- nelle zone a comparto, solo previo piano d1 compar*
to.

2d.12 Quando il risanamento riguarda un 51ngolo‘allogglo la

documentazione di cui all'art.9 relativa ai- paragrafl
3 e 4 viene semplificata in scala 1:100. ;

2e. RISTRUTTURAZIONE PARZIALE

2e.1l Riguarda l'intervento su edifici e strutture munarie
che comportanc modifiche o rifacimento dégligébementi
costitutivi sia strutturali che dlStrlbuth '
L'intervento puo comportare 1'adeguament
to srtutturale e distributivo interno: con
di diversi tipi di operazioni: ¥
- diversa strutturazione delle parti 1ntern
ficio;g :
- modificare la tipologia degli allogll
delle unita immobiliari;
- variare la destinazione d'uso del: fabb
parte di esso.

2e.2 L'intervento dovra, in genere,
prescrizioni:

ni; o ;
b) il consolidamento o il r1fac1mento degll elementl
strutturali anche con il cambio delle quote oriz-
zontali se funzionali al recupero abitativo-dell'e-
dificio con esclusione delle volte in pletraﬁche do-
vranno essere recuperate; :
c) conservazione e ripristino delle aperture orlglna—
rie su tutte le facciate nella p05121one,'ne11a forma,
nelle dimensioni e nei materiali di contorno, in gquan-
to legate alla morfologia fondamentale dell'edificio;
d) conservazione e ripristino delle aperture.originarie
a livello stradale per gli accessi;degli-bdifiCi o]
per i negozi; se necessario’ eliminando: quelle :di pit
recente realizzazione, comunque portandole a forme e
dimensioni congrue con 1'insieme ediliziofin cui so-
no inserite. E' ammessa l'apertura di-nuove luci in
numero contenuto ad eccezione delle facciate che ab-
biano originario valore architettonico.




e) conservazione di tutti gli elementi architetttoni-
ci isolati, quali mure e recinzioni, portali, fonta-
ne, lapidi antiche, ecc., nonché degli spazi scoperti
pavimentati o sistemati ad orte o giardino.

f) Le cornici di gronde devono avere la struttura in le-
gno (anche lamellare) ed il manto in coppi e/o doppio
canale, :

¢) possibilita di inserire scale, ascensori, montacarichi
ed altri impianti tecnologici che non compromettano la
morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio,
con la tassativa esclusione di nuovi volumi e dell'in-
serimento di canne fumarie adossate all'esterno delle
murature perimetrali.

h) conservazione e ripristino degli infissi originali che
vanno eventualmente sostituiti con materiali tradizio-
nali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradi-
zione locale; & vietata ogni mistificazione o contraf-
fazione di tali materiali con altri surrogati o deriva-
ti di nuova tecnoclogia;

i) conservazione e ripristino degli intonaci esterni ori-
ginari, che devono essere risarciti con malta e tinte
analoghe a quelle originarie.

Le tinteggiature esterne dovranno essere date con co-
lori a calce: sono vietate le tinteggiature plastiche
e simili, ‘

1)} conservazione e ripristino delle murature perimetrali
in sasso a vista che dovramno essere ristrutturate in
modo analogo a quelle originarie,

m) Obbligo di eliminare le superfetazioni e le sovrastrut-

‘ture di epoca recente, che non rivestano interesse o

contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

1 E' fatto esplicito divieto di costruire nuovi poggio-

| 5 e oot

b -
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2e,3 Per quanto riguarda l'intervento su edifici per cui & pre-

vista la possibilitd di variazione della destinaziome d'u-

so originaria ( in genere edifici non residenziali quali

fienili, antiche strutture agricole, ecc.) in generale es-
si dovranno rispettare, oltre alle prescrizioni preceden-
ti, anche le seguenti:

a) conservazione e ripristino.dell’'immagine complessiva
delle facciate interne ed esterne, con possibilita di
praticare fori nelle murature cieche adoperando mate-
riali che denuncino chiaramente l'intervento; in par-
ticolare per i fienili, aperture da pilastro a pila-
stro e da solaio a solaio. Conservazione inoltre del
volume esistente, degli andamenti e delle sporgenze



¥

dei tetti nonché dell'intero apparato decorativo. (cor-
nicioni, marcapiani, lesene, ecc.).

E' possibile inoltre creare dei soppalchi in.strutture
lignee o in ferro, con relativo impianto distributivo.

2e,4 Procedure
- singole C.E,
- previo piano di comparto ove previsto
2e.5 Quando la ristrutturazione riguarda un 51ngolo allog-

gio & prevista la documentazione sempllflcata dl cui
al precedente art, 2d.12. : ;

2f RISTRUTTURAZIONI GENERALI E RIPRISTINO TIPOLOCIGO -

2f.1 Riguarda gli interventi finalizzati al recuper
le o tipologico e distributivo di edifici che: ‘
bito trasformazioni con interventi di totaleﬁo:ﬁéféiale
demolizione e ricostruzione con impiego di materiili e
tipologie diverse dalla costruzione originaria e di nuo-
ve costruzioni realizzate all'interno della perimetra-

zione dei P.d.R. contrastanti con l'amblente c1rcostan—

te. ‘ !

2f,2 Tali costruzioni e ricostruzioni dovranno rlspettare

gll alllneamentl stabiliti dal Piano: nella tavola n°6

2£,3
R Lﬁ‘ﬁ?
i pH“ ca€/ :
ryyh W9f .4 Gli interventi dovranmo di norma rispettare le- prescrl—

zioni costruttive previste per le: rlstruttura21on1 par-
ziali. :

2f.5 Per le opere di ristrutturazione e ripristino tlpologl—
co, i volumi edilizi non debbono superare quelli pree--
sistenti, computati senza tener conto delle-sovrastrut-
ture di epoca recente prive di valore storico-artistico;
non & consentito superare le altezze degli edifici’pree-
sistenti senza tener conto di sovrastrutture e-sopraele-
vazioni aggiunte alle antiche strutture, Per eventiiali
trasformazioni e nuove costruzioni, l'altezza-massima
di ogni edificio non pud superare 1'altezza degli edifi-
ci circostanti di carattere storico-artistico.

2f.6 Le distanze tra gli edifici non possono essere inferio-
ri a mt, 10 o a quelle intercorrenti fra i volumi pree-
sistenti computati senza tenere conto di costruzioni ag-
giuntive di epoca recente e prive di valore storico-ar-
tistico o ambientale. '
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2£,7

2£.9

-11 -

Per demolire e ricostruire degli edifici di epoca molto
recente, privi di valore architettonico e nettamente in
contrasto con il tessuto edilizio circostante, la costru~-
zione deve potersi integrare nella tipologia prevalente
dell'isolato: potranno quindi aversi case isolate, bina-
te o in linea. ‘ o
1.a demolizione e rocostruzione dovranno essere oggetto
di un'unica concessione a edificare ed il volume della
ricostruzione non potra superare quello preesistente,
esclusi i casi indicati nella tavola di progetto.

Nel caso d¢ garages, magazzini o annessi di cui si pre-

vede la totale o parziale demolizione e la ricostruzio-

ne con identico o diverso allineamento, o muove costru-
zioni, l'intervento dovra dare luogo a serie omogenee

di costruzioni accorpate rispettando le seguenti carat-

teristiche: ,

- altezza massima ml, 3,80 al colmo;

- tetto a due falde inclinate nel senso della minima
lunghezza, possibilmente verso il monte ed i1 lago
con pendenza non inferiore al 307 e non superiore al
35%, con manto di copertura in coppi e con sporgenza,
rispetto al filo del muro esterno di cm,.30 massimo,

- apertura standard di altezza di ml.2,30 e larghezza
massima di ml. 2,50 con infisso in ferro o in legno
preferibilmente di colore marrone scuro, con apertu-
ra a bilico. :

- i muri esterni dovranno essere intonacati e colorati
con colori terrosi: sono vietate le tinteggiature pla-
stiche o simili. :

- sono sempre ammesse le costruzioni di garages interrati
con riporto minimo di terreno di cm. 30. .

- _aingole C.E.

- previo piano di comparto se previsto.

2£,10 Quando 1'intervento riguarda un singolo alloggio & pre-

2g.
2g.1

2g.2

vista la documentazione semplificata di cui al preceden-
te art. 2d.12.

DEMOLIZIONI SENZA RICOSTRUZIONT

Riguarda gli edifici o parte degli stessi di epoca re-
centedei quali si rende indispensabile la demolizione
senza ricostruzione per il recupero a verde degli spa-
zi relativi o perch® la presenza dei volumi & intolle-
rabile dal punto di vista storico- ambientale o igieni-
co- sanitario.

Sono ammesse solo per gli edifici indicati in piano o
per le superfetazioni di edifici sottoposti a interven-
ti di restauro, risanamento, ristrutturazione e ripri-

stino tipologico.
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2h.
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Procedura
- singola concessione edilizia,

CROLLI

Nel caso che durante i lavori di restauro, risanamento o
ristrutturazione, avvengano crolli di elementi styruttura-
li, le opere dovranno essere sospese, salvo i provvedimen-
ti di sicurezza, e si potranno riprendere solo a seguito

di un piano di comparto esteso almeno ad un gruppo conti-
guo di edifici, perimetrato su delibera dell'AmmlnlstraZLO—
ne Comunale. co :

Art. 3 ‘ ‘
(Simbologia)

La simbologia usata nelle planimetrie costituenti-le:tavole

del

piano di recupero va intesa secondo le 1egende a: margi—

ne di ciascuna tavola.

Art, 4 M
(Destinazione d'uso)

4. 1 I nuclei, cosl come definiti dall'art.1, “deﬁono essere

destlnatl a residenza, attivita produttlva secondarla,
terziaria, turistiche e servizi, ‘ SR e

Tutte le attivitd agricole inerenti all'allevamento del
bestiame dovranno essere trasferite all'esterno dell'a-
bitato nel rispetto delle disposizioni di legge.

4. 2 Le destinazioni specifiche di cui al comma precedente

possono tuttavia, con motivata deliberazione del Consi-
glio Comunale, essere modificate secondo 1l'uso dellbera--
to. L. .
Nel caso di nuove destinazioni a carattere terziario
(turistico, commerciale, direzionale, ecc.), deve; esse-
re garantito il rispetto di quanto previsto: dalla Legge
Regionale N. 40 circa il rapporto minimo tra superfici
utili e superficie di parcheggio attinenti  a. nuove de-
stinazioni, fissato in mq. 80 ognl 100 mq. di superfl-
cie lorda di pavimento. et :

4, 3 1 parcheggi realizzati devono avere dest1n321one pub—

blica,

4, 4 Nell'impossibilita di poter reperire aree a parcheggio

all'interno del nucleo, tali dotazioni possono essere

monetizzate, | | °
1oniTi caTd 1IN $CO0E O Ao Vg
. aer A / ST e

o T
¥ PC{Q’/«"&'AA,@, 570 et A ftgf?" ’
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Art, 5
(Utilizzazione delle soffitte)

5. 1 In tutti gli edifici esistenti alla data di approvazio-

ne del Piano di Recupero & consentita la trasformazione
delle soffitte in vani abitabili, purché 1l'intervento
non comporti alterazione delle coperture originarie.
Sono ammesse nelle coperture solo piccole aperture e
prese di luce ed aria che non ne alterino i profili al-
timetrici.

Negli edifici contrassegnati con apposita grafia nella
Tav., N.6, la trasformazione delle soffitte a fini resi-
denziali pud avvenire anche attraverso opere di soprae-
levazione degli edifici medesimi nei limiti e con le mo-
dalitd indicate nella Tavola stessa, e con la possibili-
td di revisione dei prospetti relativi all'ultimo piano.

Art, 6
(Utilizzazione di stalle e fienili)

Tutti gli edifici che alla data di approvazione del pre-
sente Piano di Recupero risultano destinati a stalle e
fienili, possono essere utilizzati a scopo residenziale,
Tali trasformazioni devono essere eseguite nel rispetto
delle caratteristiche ambientali del Nucleo, conservando
le volumetrie esistenti e secondo le indicadzieni rileva-
bili dagli elaborati di progetto.

(Altezze interne dei locali)

Nei vari tipi di intervento di trasformazione edilizia,

qualora non sia possibile raggiungere all'interno dei lo-

cali le altezze minime prescritte dai vigenti regolamenti

comunali di edilizia e di igiene, o modificare le altezze

esistenti, sono consentite altezze inferiori in relazione

alla configurazione esterna e funzionale degli edifici con
altezza media ponderale minima‘di metri 2,40. _

In ogni caso gli interventi di trasformazione edilizia de-
vono perseguire il fine di assicurare condizioni idonee e

sufficienti per la salubrita dei locali, anche in riferi-

mento alla loro ventilazione, aereazione ed illuminazio-

ne,

Possono essere prescritte, a giudizio dell'Ufficiale Sani-
tario, particolari condizioni per la tutela dell'igiene.
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Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche
per gli interventi di trasformazione delle soffitte in
vani abitabili.

Art., 8
(Spazi scoperti liberi e liberabili)

Tutti gli spazi scoperti, attualmente inedificati, come
pure quelli risultanti dalle demolizioni preVLste dal
Piano di Recupero per i quali la tavola A 6 non preve-
de specifiche destinazioni diverse da quelle di 'werde
privato", devono essere rispettati. B

E' fatto divieto di realizzare su di essi costru21on1
fuori terra. -

Art .9
(Elaborati a corredo della domanda di conce3810ne)

Per tutti i progetti di intervento edilizio singolo, la

domanda tendente ad ottenere la concessione per edifica-

re deve essere corredata, qualora 1l'Amministrazione Comu-

nale lo ritenga opportunc, oltre che da quanto prescritto

dal tipo d'intervento, anche dalla seguente documentazio-

ne: N

a) estratto di piano di recupero relativo alla zona di im-
mediata vicinanza dell'edificio per il quale viene ri-
chiesta la concessione; 1l'estratto deve compréndere al-
meno tutti gli edifici confinanti;

b) piante, prospetti e almenc due sezioni , in scéla 1:50
dello stato di fatto dell'intero edificio, con le guote
reiative ed i riferimenti ai materiali attuali;

c) piante, prospetti e almeno due sezioni, in scala 1:50,
del progetto con le quote di sistemazione e con riferi-
mento agli elementi e ai materiali conservati, sostitui-
ti ed integrativi;

d) indicazione delle destlna210n1 d'uso attuali e di pro-
getto;

e) documentazione fotografica dello stato di fatto. La do-
cumentazione fotografica deve visualizzare enche gli im-
mobili di immediata vicinanza all'edificio di cui si ri-
chiede la concessione; .

' f) relazione illustrativa dell'intervento e dei mezzi tec-
nici usati; :

g) titolo di proprieta. Nulla osta dei V.V.F,F. e del Ge-
nio Civile, ove necessario, da presentarsi prima dell'i-
nizio dei lavori,

h) La domanda di cui al comma precedente deve essere accom-
pagnata da uno studio relativo alla sistemazione dell'a-
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rea scoperta, libera o liberabile, di pertinenza dell'e-

f < dificio di proprieta del richiedente la concessione.

; "~ La concessione edilizia deve dettare, tra le modalita ese-
©  cutive, prescrizioni anche in ordine alla sistemazione del~-

le aree di cui al comma precedente.

TITOLO II°

J P e e T Y L i e

‘MODALITA' D'INTERVENTO SUGLI EDIFICI ESISTENTI

Art, 10
(Classificazione generale degli edifici esistenti
per categorie al fini operativi)

S e

EENLESRT

Gli edifici esistenti nei centri storici vengono classi-
ficati, ai fini operativi, per categoria, secondo la qua-
lita architettonica, lo stato di conservaziona statica-
i . fisico-~igienica, nel seguente modo:
oo A) secondo la qualitd architettonica (Tavola N°4)
! a) qualitd architsttonica riferita all'intero organi-
5 smo ediliziog
2 ‘ b) qualitd architettonica ambientale riferita alle fac-
ciate; |
¢) qualitd architettonica nulla o cattiva riferita ad
edificl per i quali non & prescritta la demolizione;
d) qualitd architattonica rulla o cattiva riferita ad
i edifici per i guali & prescritta la demolizicne;
e) vincolo sovrintendenza,
3) Secondo lo stato di conservazione statica-fisica-igie-
nica (Tavola N° 3). ' '
La classificazione degli edifici secondo lo stato di
_ conservazione statica-fisica-igienica ha effetto nor-
i mativo solo nei confronti degli interventi sugli edi-
: fici di qualitd architettonica ambientale(Cat.B e C)
disciplinati nel successivo Art.12.

Art, 11
(Edifici da conservare)

-

11. 1 Sugli edifici indicati 'da conservare' nella Tavola A 6
sono consentiti gli interventi a seconda del grado di
protezione attribuito. '

Protezione Al -~ manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria e restauro conservativo,

Protezione A2 - manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro conservativo e
risanamento conservativo.
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Art,12.
(Intervento sugli edifici con
grado di protezione B)

R et m ot oo e T b _

12.1 Sugli edifici classificati di categoria B nella Tavola
N°€ sono consentiti i seguenti interventi, sempre secon-
do la definizione data mnel precedente Art.2:
manutenzione ordlparla, straordlnarla, restauro e risana-
mento conservativo € rlstruttura210ne par21ale.

Sugli edifici di cui al comma precedente, iwWdicati in sta-
to di conservazione statica-fisica-igienica precariaz nella
Tavola N°35, é altresl consentits la ristrutturazione gene-
rale,

La classificazione degli edifici secondo lo stato 41 con-
servazione statica-fisica-igienica, pud essere modificata
dal Consiglio Comunzale su presentazione di idonea documen-
tazione allegata all'istanza tendente ad. ottenere la con-
cessione ad edificare. - i e

Art. 13
(Edifici di cui &' ammessa la
demollzlone con rlcostru21one)

13.1 Sugli edifici classificati di categorla C nélla Tavola
N°6 sono consentiti tutti gli lnterventl 1ndlcat1 nel
precedente Art,12, :

13.2 Sono consentite altresi la demolxzxone e rlCOStTUZlone
con ripristino tipologico nel rlspetto delle modalltﬂ
esecutive contenute nelle tavola N°¢,

13,3 Qualora, relativamente agli edifici classificati di
Cat.C, la Tavola N°6 non preveda le modaliti esecutive
per la loro ricostruzione, gli stessi potranno essere
demoliti e ricostruiti sia con le dimensioni preesisten-
ti, sia con dimensioni diverse, ma nel rispetto del vo-
lume preesistente e delle norme fissate nella Tavola N°6.

Art.14
(Intervento sugli edifici con grado di prote-
zione D - Edifici di cui & prevista la demo-
lizione senza ricostruzione)

14,1 Sugli edifici classificati Cat.D nella Tavola N°4 di
cui & prevista la demolizione nella Tavola N°6, non

- possono essere consentiti interventi di trasformazio-
ne edilizia.

Art.15
(Edifici di cui & ammesso 1'ampliamento)

15.1 Gli ampliamenti consentiti sono quelli indicati nella




Tavola N° 6,
15.2 Gli ampliamenti devono rispettare le seguenti prescri-
zioni: : R
a - rispetto delle linee di gronda individuate nella
tavola N°6;
b - Rispetto delle distanze dalle strade e fra corpi
di fabbrica,desumibili planimetricamente nella Ta-
vola N°%, che non possono essere inferiori a quel-
le intercorrenti fra i volumi edificati preesisten-
ti, computati senza tener conto di costruzioni ag-
giuntive di epoca recente e prive di valore stori-
co, artistico o ambientale,
Lar progettazione relativa alle unita minime di inter-
vento deve essere costituita dai seguenti elaborati:
1 -~ Estratto di piano di recupero adeguatamente esteso
alle aree limitrofe all'unita minima d'intervento;
2 - Rilievo planimetrico dello stato attuale dei vari
piani degli edifici esistenti con le indicazioni
altimetriche in scala 1:200;
3 - Rilievo dello stato attuale delle varie fronti in
scala 1:200;
4 - Distribuzione e consistenza attuale delle famiglie
e delle attivitd non residenzialij;
Estremi catastali delle singole proprieta, ivi com-
preza l'indicazione delle ditte proprietarie;
6 - Progetto della trasformazione urbanistica;
- Frogetto di trasformazione interna dei vari piani
Cegli edifici esistenti da mantenere;
8 - Indicazione delle destinazioni d'uso;
9 - Frogetto di trasformazione dei prospetti esterni;
10 - Indicazione dei corpi da demolire;
11 - Progetto delle eventuali nuove costruzioni;
12 - Relazione tecnica, previsione di spesa ed eventua-
1i norme particolari di esecuzione;
13 - Eventuale schema di convenzione contenente le pre-
visioni stabilite dall'Art.28, corma V° della leg-
ge 17/8/1942, N° 1150 e suc-cessive modificazioni,

Ly
1

~1

Art. 16
(Garages)

16.1 Negli interventi edilizi relativi ad edifici di cui al-
L'Art,13 dovrad essere soddisfstto il fabbisogno di aree
di parcheggio privato in ragione di 1 mc., ogni 20 mc. di
volume residenziale. Detti parcheggi potranno anche essere
individuati all'interno degli edifici e nelle aree priva-
te entro un raggio di mt. 100 dall'edificio,
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Art, 17 B S
(Aree ed immobili soggetti g ristrutturzzione
urbanistica costituenti uniti minime. di in-
tervento)

La Tavola N°7 indica le unitd minime di intervento ai
sensi e per gli effetti dell'Art, 28 della legge 5
agosto 1978 N° 457, comprendenti immobili da trasfor-
mare efo ares libere da utilizzare, dove & consentito
1'intervento della ristrutturazione urbaristica se-
condo le indicazioni contenute nelle Tavole N96.
Le units fabbricabili :osl individuate- ‘costituiscono
tnia unitd minima di studio e deveno partanto formare
oggetto di una progettazione unitaria.
La progettazione unitaria deve essere presén
Preoristari degli immebili e delle area ‘cofritsce nmella
unitd minima, rappresentati in base all"ifponibile ca-
tastale almeno i tre guarti del valore- degli #
interessanti. ' e
Le indicazioni progettuall, riferite al1? Jn$ta minima
di inctervento, contenute nella Tavola V°,, noert sono vin-
colanti, i Prop ietari possono presecntare 501u21on1 prb-
gettuali diverse, nel rispetto peraltro della volumetria
dellz altezze massime, delle destinazion? &° uso, delle
guantita di spazi pubb11c1 e dello scbema V1ab1115t1co
previsti rella Tavola N°6. SRR
Le proposte progettuali presentate dai privatii, costi-
tuiscono variante al Piano di recupero, soggstte alla
srocedura disciplinata dall'Art. 3C della Legge 5.8.1978
n® 457. Proposta progetthaT* in variante al Piano di
recupero, nel rispetto dei limit: e delle procedure in-
dicezte rel corma precedente, possono essere presentate
anche dai singolil proprietari di immeobili e di aree com-
prese nel piano di recupero, e in tai caso il perime-
tro della variante coszituisce altresi proposta di uni-
“a minima di intervent:s.
<1 Consiglio Comunale ha la facoltd di modificare il pe-
rimetro delle unitd minime di intervento, cosl come de-
finite nella Tavola N°7, :cnché di crearne delle nuove
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TITOLO III®

OFEKE DI UXBANIZZAZIONE E DI ‘ARREDOC UxBANO

Art. 18
(Aree a parcheggio)

Le aree a parcheggio sono cuelle indicate nella Tavola N°6,

Art. 19

(Interventi soggetti ad autorizzazione)

Non sono soggetti a concessione edilizia ma ad autorizzazione
rilasciata dal Sindaco, previv parere della Commicsione edili-
zia Comuwnéle, le seguenti opere:

a) Gli interventi di stracrdimaria rznutenzicCne.

b) La dicsintonacatura, l'intonacatura e la tinteggiatura e-
sterna degll edifici,

¢) I1 taglio, l'abbattimento, la sostituzicone e la plantuma-
i zione di alberature.

P @) I1 collocamentc, la modificazione e la rimozicne di inse-
gre, tarche, vetrinette, tende solari esterne, lapidi, ecc.

© e) L'installzzione su suolo pubblico di chioscki e cablne te-
| leforiche. '

 £) 11 collccamento e la sostituzione di grondaie e pluviali.

~'g) L'installazione e la sostituzione di imposte.

Rt b o e & e S s e

Art. 20

i (Domanda per ottenere 1'aulorizzazione)

La domandz per cttenere l'autorizzazione, redatta su carta bol-
lata, deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del
richiedente, recarne la firma ed essere corredata dal progetto,
ip'duplice copia, delle opere di cui si richiede 1'autorizza-
zione. '

Lz domenda tendente ad oOttenere 1'autorizzazione ad eseguire o=
pere di streordinaria manutenzione, deve ecsere accompagnata da
un'adeguata documentazione che consenta una chiarz lettura del-
l'intervento richiesto.



_20..

Per eseguire le opere indicate alle lettere b, ¢, f, g, del
precedente Art, 19, & sufficiente integrare la domanda con
una descrizione dell 'intervento richiesto e dei materiali
che si intendono impiegare.

E' facolta del Sindaco chiedere per ogni tipo d'intervento
la presentazione di un'adeguata documentazione fotografica
del prospetto dell'edificio o dell'area interessati dall'in-

tervento medesimo,

Art., 21 N
(Tecnologia e materiali esterni)

a) Intonaci e tinteggiature

I1 rifacimento degli intonaci deve essere eseguite con ma-
teriali e tecniche tradizionali, con esclusione di resine

o altri prodotti sintetici. -

Non & ammesso il trattamento Ji superfici con rivestimenti
diversi da quelli costituiti da materiali tradiéibnali del
_nucleo. ' ST

La tinta da usarsi deve essere riferita a quella degli edi-
fici contigui e, ove possibile, al recupero delle tracce di
tinteggiature reperibili sulle facciate. '

La realizzazione delle diverse gamme di colore caratteristi-
che dell'ambiente deve essere eseguita solo con terre natu-
rali, '

b) Contorni, davanzali, soglie

Le eventuali decorazioni pittoriche esistenti o ritrovate
devono essere conservate o ripristinate.

Sono esclusi contorni in marmo o pietra artificiale in la-
stra posti di coltello alle finestre e portoni.

Davanzali e soglie portali dovranno essere in pietra loca-
le o0 in arenaria dello spessore minimo di em.12, con dimen-
sioni e lavorazioni simili a quelle degli edifici contigui,
salvo restauri di elementi originari preesistenti,

le zoccolature sono ammesse solo per nuove costruzioni rea-
lizzate con pietre lavorate a bicciarde o alla punta. '

¢) Murature a vista

-

Le murature perimetrali degli edifici eseguite con pietrame
a vista devono essere ripristinate o ricostruite con tecni-
che tradizionali ( intonaco raso sasso)
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Art, 22 .
(Insegne, materiale pubblicitario, targhe ed alryro)

Non sono consentite pubblicitd stradali con esclusione di quel-
le di negozio o di quelle di interesse pubblico,

In tali casi l'ubicazione, la forma, le dimensioni e 1l'aspetto
estetico devono essere di volta in volta esaminati in relazio-
ne all'importanza dell'ambiente in cui saranno collocati.
Negli edifici di qualita architettonica di pregio ambientale le
insegne devono essere collocate, ove possibile, solo all'inter-
no di foro esistenti, mentre negli altri edifici possono essere
collocate insegne anche sui prospetti,

Nella apposizione di targhe e di lapidi devono essere impiegati
materiali tradizionali,con esclusione di materiali plastici, e
devono essere di dimensioni tali da non alterare elemgnti archi-
tettonici e decorativi degli edifici.

Nel caso di targhe essz devecno essere possibilmente dello stes-
50 tipo e dimensioni,

Art, 23
(Chioschi, edicole, cabine, bancarelle)

‘Non pud essere consentita l'installazione di edicole, chioschi,
“icabine telefoniche, ubicate a ridosso degli edifici classifica-
~ti di notevole qualita architettonica e, comunque, che distur-
""bino visuali prospettiche di detti edifici, nonché negli spazi

‘pubblici ritenuti dalla Comissione Edilizia Comunale di parti-
~ycolare valore ambientale.

“E' vietata l'installazione di chioschi e pensiline in funzione

1 accessori a colonnine di erogazione di carburanti esistenti.
e bancarelle possono trovare sistemazione solo nelle piazze e
iazzette in determinate ricorrenze locali o nei giorni di mer~
cato, salva diversa indicazione del luogo di mercato che il Con-
glio Comunale dovesse deliberare.

autorizzazione per installare edicole, chioschi e cabine te-
foniche non esclude 1'obbligo di ottenere la concessione di

cupare suolo pubblico.

Art, 24
(grondaie, pluviali.e coperture)

Le coperture vanno realizzate con il tetto a falde inclinate

e devono essere impiegate tegole a canale in laterizio, (cop-
pi), con esclusione di tegole marsigliesi o in cemento, eter-
nit, ondolux, lamiere, ecc.

S1i useranno preferibilmente coppi vecchi o colore rosso scuro.
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Sono esclusi sottogronda piani in cemento armato.
Canali e tubi pluviali saranno in lami%;a verniciata o in ra-
me . o

o o
. o A ;,;f

~f
o

Art. 25 ' g
(Recinzioni) ;

"u.

Le recinzioni dovranno essere di tipo aperto con cancellate
semplici o rete metallica non plastificata su muretto non
piu alto di em. 40 rispetto alla quota del piano stradale.
Altre soluzioni potranno essere appfovate se progettate in
scala non inferiore a 1:20 e documentate dalla situazione e-
sistente nelle aree contermini.

Le mura individuate nella ﬁévolq A € come "mura da conserva-
re' dovranno essere ripristinate'épn materlg}l e tegnlche
tradizionali. ' K

Art. 26
(Impianti tecnologici)

Le tubazioni di acquedotto, le linee elettriche, telefoniche
o simili e le apparecchiature complementari GSlStentl, devo-
no essere realizzate con impianti interrati o lncassatl, nei
limiti ammessi dalle norme specifiche per ogni tlpo d'lmplan-
to. . o
Nelle strutture mararie verticali devono essere predisposte
le tubazioni e gli accorgimenti tecnici adatti per il conse-
guimento del fine di cui sopra.

Art, 27 ‘
(Comignoli, antenne,mensole e sovrastrutture varie)

Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono es-
sere risolti architettonicamente con metodi tradlzlonall ed e-
seguiti con materiali di provata solidita, sicurezza & resi -
stenza agli agenti atmosferici, :
L'installazione di antenna televisiva in tutti i nuovi edifi-
ci deve avvenire con impianto centralizzato di portata tale da
servire almeno due apparecchii riceventi per alloggio.
Art, 28
(Alberature)

Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimiti ed al
servizio degli edifici, debbono essere sistemati e mantenuti
a verde, possibilmente arborato.
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o Art, 29

= (Scale esterne)
> ‘armesse le scale esterne anche per le nuove cestruzioni
6. "ad una altezza massima di ml.2,50 dal piano di canpagna,
hé eseguite in pietra ilocale con pedate di spessore non
riori a cm.4é spuntate e con formazione di toro.

e ristrutturazioni sono amme s

se le scale esterne senza 1li-
di altezza, per comprovati motivi di vrilita,

Art, 30
(Pavimentazioni)
[

ortili , chiostrire all'interno dei

> nuclei devono essevs pa-
ntati cen pietre naturali escludendo i materiali artificiali
leeramiche e klincher, lastre di gramiglia, ecs.).
Cneile ristrutturazioni di edifiei di pregio amtientale con tipo-
“logia a corte & fatto obbligo di selciati con Cilottoli rotor i

dizionali loceali, anche con 1'im-
la costruzione di sottofondi

Art., 31
Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico)

z€iasi ritrovamento di interesse storico-artistico o archeo-

atemente denunciato al Sindaco ed alla
SOV hit&, sospendendo nel contempo eventua-
‘11 lavori in COrso, per un periodo massimo di trenta giorni, tra-
scoxsi i quali, nel silenzio delle autoritd cui la denuncia & sta-
ta presentata, i lavori possono venire ripresi.

Si’ applicang comungue le vigenti disposizioni per la tutela delle
cose di interesse storico-artistico o archeclogico.

‘Art, 32
(Barriere architettoniche)

Nelle PTogettazioni edil
gli impianti collettivi
tutti quegli aceq
toniche, fornendg
camente impedite,

izie e particolarmente negli edifici e ne-

e di uso pubblico, devono essere *adottati
rgimenti atti ad eliminare. le barriere architet-~
l'accessibilita e 1'agibilita alle persone fisi-

. attraverso l'impianto di idonea strumentalizzazioc-
ne tecnica e lo seudig gj percorsi alternativi,
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Nt PR , C
Nei centri~storiei, fatti salvi i piani di recupero e le preesistenze anche con destinazioni diverse, se per
effetto di ristrutturazione vengono ricavate nuove unita abitative, quest'ultime dovranno avere ciascuna
una superficie minima di mq. 40 utili abitabili (s.u.a).- '
Per le strutture ricettive alberghiere ubicate all'interno dei centri storici e poste tra la S.S. 249 ed il
Lago non sone ammesse alterazione alla loro destinazione. :
Pér le strutture ricettive alberghiere ubicate all'interno dei centri storici e poste a monte della 8.5, 249 &
ammessa la trasformazione d'uso in unita abitative alle seguenti condizioni : -
a) che venga approvata la rimozione del vincolo di destinazione turistica da parte della Giunta l\
Regionale ; ‘ ‘ f
b) che la struttura alberghiera abbia una capacita ricettiva inferiore a 55 posti letto ;
¢) che le abitazioni ricavate dal complesso abbiano almeno una unita abitativa pari o superiore a mq. 85
abitabili ; le altre unith abitative non potranno avere una superficie abitabile inferiore a mq. 55 ; fra
queste ultime € ammessa deroga per una sola unita abitativa con superficie abitabile inferiore a mq. 55.-
d) che il piano terra sia destinato ad attivita commerciale e/o direzionale ; :
Per ogni nuova unita abitativa, ricavata sia a seguito di interventi di ristrutturazione e recupero sia a
seguito di interventi di trasformazione d'uso di strutture ricettive alberghiere, dovra essere individuata
all'interno o all'esterno del centro storico e comunque nelle immediate vicinanze, una superficie
accessibile, da utilizzare a parcheggio esclusivo, minima di mq. 20 da vincolare alla medesima unita
abitativa con atto pertinenziale legalmente registrato e trascritto. l ;
In caso di impossibilita & consentita la monetizzazione del relativo costo da determinarsi con successivo :
provvedimento, sulla base del costo medio effettivo di costruzione, compresa I'acquisizione dell'area.
La quantificazione dei mq. teorici necessari avverra secondo il rapporto previsto dalla legge 122 del
24.03.1989 (un mq. ogni 10 mc. Di costruzione) e dovra comunque raggiungere la superficie minima di
mq. 20 per ogni unita abitativa.

individuati nel Piano Regolatore Generale",




